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(54) Title: BEARING STRUCTURE 
(54) Bezeichnung: TRAGSTRUKTUR 




= (57) Abstract: The invention relates to a bearing structure (14) having the characteristics of the generic part of claim 1. The in- 
^ vention also relates a method for the production of a moulded body, especially a rotor blade (10), in a fibre sandwich structure. 
^ Said method comprises the following steps: shells (11, 12) forming the outer contours of the moulded body are produced; bearing 
structures made of fibre strands having predetermined lengths are produced, said fibre strands being impregnated with a hardening 
^■f composite material, and the bearing structure is transported in the shells. The premade, composite components (24) made of rein- 
forced composite fibres are integrated into the bearing structure. The aim of the invention is to further develop a method in the above 
mentioned manner such that the exothermal reaction is limited and the danger of undulations is reduced. 



O (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tragstruktur (14) mit dem Merkmal des Oberbegriffs des An- 
spruches 1. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Formkorpers, insbesondere eines Rotorblattes (10), 

^5 in Faserverbundbauweise, mit den Schritten: Herstellen von die aussere Kontur des Formkorpers bildenden Schalen (11, 12), Her- 

<0 stellen von Tragstrukturen aus Faserstrangen vorgegebener Lange, die mit einem aushartenden Verbundwerkstoff getrankt werden, 

^ und Transportieren der Tragstruktur in die Schalen, wobei vorgefertigte, biegesteife Komponenten (24) in die Tragstruktur (14, 16) 

Q integriet werden. Die Komponenten sind aus FaserverbundwerkstofTen hergestellt. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da- 

^ her, ein Verfahren der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass die exotherme Reaktion beschrankt und die Gefahr von 

j^- Ondulierungen verringert ist 
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